
IMPORTANT: Change one shoelace at a time and use the other shoe as a guide.

Remove the screw and
knob, using the Boa tool.

Pull spool out, undo the
Labyrinth knot and remove
old lace.

Using SHARP scissors,
cut a new lace the same
length as the old one.

NOTE: For a complete list of lengths, 
go to www.boatechnology.com

NOTE: The location 
of your reel housing 
may vary.

HINT: Do one shoe at a time, 
using the other shoe as a guide 
for installing the new lace.

IMPORTANT: Insert ends 
into the largest of the three
holes on each side.
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Replace the lace through 
the lace guides exactly as
it was before. Thread new
lace ends through housing
as shown.

Insert lace ends into 
bottom holes of spool, 
then follow the Labyrinth 
knot instructions.

| | | TRANSLATIONS

PATENTS: The Boa System is protected by US Patent #’s 5,934,599; 6,202,953; 
6,289,558. Other US and foreign patents pending.
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SPARE LACES AND SPARE REELS
 Spare laces and reels can be purchased at the store you 

purchased your shoes from, or the manufacturer of your 
shoes, or on our website: www.BoaTechnology.com.

Boa Technology Inc. is the developer of the Boa Lacing System and manufacturer of Boa Lace Reels, Boa Laces, 
and Boa Lace Guides. Boa’s only business, and our sole focus, is the continual improvement of our closure 
components and manufacturing excellence. Boa Technology was founded and is based in Colorado, in the heart 
of the Rocky Mountains. We use our products daily.

Boa Technology Inc.
PO Box 774807, 445 Anglers Drive
Steamboat Springs, Colorado   80477
970.879.2453

IMPORTANT NOTE: Lace lengths may vary 
with different shoe models. For a complete 
list of lengths, go to www.BoaTechnology.com. 

|| | CONTACT INFORMATION 
phone: 1.970.879.2453 
fax: 1.970.870.0890
email: Info@BoaTechnology.com
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LABYRINTH KNOT

Loop again and feed 
through final hole.

8
LABYRINTH KNOT

Twist top loop clockwise
1/4 of a turn and insert 
end of lace through loop.

9

LABYRINTH KNOT

Then pull loop tight to
trap the lace end. 
Check to make sure
the lace is tied correctly.

10

LABYRINTH KNOT

Pull upper loop to
take up slack in bottom 
loop, leaving lace end 
length of 0.75 cm.

0.75 cm

LABYRINTH KNOT

Repeat Labyrinth knot for 
second lace cord end. 
(Completed knots shown.)

11
After the Labyrinth knot is 
completed, install spool back 
into housing by pulling on laces 
to seat spool into housing.

12
Reinstall screw 
and knob, using 
the BOA tool.

13

NOTE: Lace ends 
contained within 
the recessed portion 
of the spool.

CORRECT WAY: 
Lace end contained 
within recessed portion 
of spool.

INCORRECT WAY: 
Lace end passed through 
loop from wrong side and 
lace end extending into 
gear teeth.

NOTE: Rotate the 
reel a few times
to ensure proper 
alignment, then
tighten screw firmly.

ABOUT BOA® TECHNOLOGY

LABYRINTH KNOT

Loop lace and feed back 
through second hole.

REMARQUE IMPORTANTE : Changer un lacet à la fois et se guider sur l’autre chaussure.
1. Retirer la vis et la molette à l’aide de l’outil Boa.  2. Sortir le dévidoir, défaire le nœud labyrinthe et retirer le lacet usé.  
3. À l’aide de ciseaux BIEN AIGUISÉS, couper un nouveau lacet de la même longueur que l’ancien. REMARQUE : Une liste 
complète des longueurs figure à www.boatechnology.com  4. Replacer le lacet dans les passants exactement comme il 
l’était auparavant. Enfiler les bouts du nouveau lacet dans le logement comme l’indique le schéma.  
REMARQUE : L'emplacement du logement de la bobine peut différer. ASTUCE : Changer un lacet à la fois en se guidant 
sur l'autre chaussure pour monter le nouveau lacet.  5. Introduire les extrémités dans les trous qui se trouvent au fond du 
dévidoir et suivre les instructions concernant le nœud labyrinthe. IMPORTANT : Enfiler les extrémités dans le plus grand 
des trois trous qui se trouvent de chaque côté.  6. NŒUD LABYRINTHE Faire une boucle dans le lacet et renfiler celui-ci 
dans le deuxième trou.  7. NŒUD LABYRINTHE Faire une autre boucle et enfiler dans le dernier trou.  8. NŒUD LABYRINTHE 
Tirer la boucle supérieure pour tendre la boucle inférieure en laissant une longueur d’extrémité de lacet de 0,75 cm.  9. NŒUD 
LABYRINTHE Tordre la boucle supérieure d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et introduire le bout 
du lacet dans la boucle.  10. NŒUD LABYRINTHE Serrer ensuite la boucle en tirant pour emprisonner le bout du lacet. 
Vérifier que le lacet est correctement attaché. BONNE EXÉCUTION : L’extrémité du lacet se trouve à l’intérieur de la 
partie renfoncée du dévidoir. MAUVAISE EXÉCUTION : Bout du lacet passé dans la boucle à partir du mauvais côté et 
atteignant les dents de la crémaillère.  11. NŒUD LABYRINTHE Faire le nœud labyrinthe de la deuxième extrémité du 
lacet en procédant de la même manière que pour le premier (nœuds terminés représentés)  REMARQUE : Extrémités du 
lacet contenues dans la partie renfoncée du dévidoir.  12. Le nœud labyrinthe terminé, remonter le dévidoir dans le 
logement en tirant sur les lacets pour bien asseoir le dévidoir dans le logement.  13. Remonter la vis et la molette à l’aide 
de l’outil BOA. REMARQUE : Faire tourner la bobine deux ou trois fois pour garantir un bon alignement et serrer 
fermement la vis.

WICHTIG: Wechseln Sie immer nur einen Schnürsenkel aus und beziehen Sie sich dabei auf den anderen Schuh.
1. Schräubchen und Knopf mithilfe des Boa-Werkzeugs entfernen.  2. Spule herausziehen, Labyrinth-Knoten lösen und 
alten Schnürsenkel herausziehen.  3. Mithilfe einer SCHARFEN Schere einen neuen Schnürsenkel zuschneiden, der die 
gleiche Länge hat wie der alte. HINWEIS: Eine komplette Liste mit Längenangaben finden Sie unter www.boatechnology.com  
4. Neuen Schnürsenkel genau so durch die Schnürsenkelführungen ziehen, wie der alte eingezogen war. Neue 
Schnürsenkelenden wie in der Abbildung gezeigt durch das Gehäuse ziehen. HINWEIS: Die Position Ihres Rollengehäuses 
kann von der hier gezeigten abweichen. TIPP: Immer nur einen Schnürsenkel auswechseln und sich beim Einziehen des 
neuen Schnürsenkels auf den anderen Schuh beziehen.  5. Die beiden Enden des Schnürsenkels in die unteren Löcher 
der Spule einführen und die Anweisungen für den Labyrinth-Knoten befolgen. WICHTIG: Jedes Ende in das größte der 
drei Löcher auf jeder Seite stecken.  6. LABYRINTH-KNOTEN Schnürsenkel in einer Schleife durch das zweite Loch 
zurückfädeln.  7. LABYRINTH-KNOTEN Schnürsenkel in einer zweiten Schleife durch das letzte Loch zurückfädeln.  
8. LABYRINTH-KNOTEN An der oberen Schlaufe ziehen, um die untere Schlaufe festzuziehen; dabei ein Schnürsenkel-
stück von 0,75 cm herausstehen lassen.  9. LABYRINTH-KNOTEN Obere Schlaufe um eine ¼ Drehung nach rechts drehen 
und Schnürsenkelende durch die Schlaufe ziehen.  10. LABYRINTH-KNOTEN Schlaufe fest anziehen, um das Schnürsen-
kelende dadurch zu befestigen. Nachprüfen, ob der Schnürsenkel richtig festgeschnürt ist. RICHTIG: Das Schnürsen-
kelende befindet sich ausschließlich im vertieften Teil der Spule. FALSCH: Das Schnürsenkelende wurde von der falschen 
Seite 
in die Spule eingeführt und über die Zahnräder gewickelt.  11. LABYRINTH-KNOTEN Labyrinth-Knoten für zweites 
Schnürsenkelende wiederholen. (Die Abbildung zeigt fertige Knoten.) HINWEIS: Die Schnürsenkelenden befinden sich 
ausschließlich im vertieften Teil der Spule.  12. Wenn der Labyrinth-Knoten fertig ist, Spule durch Ziehen an den 
Schnürsenkeln wieder in das Gehäuse einsetzen.  13. Schräubchen und Knopf mithilfe des BOA-Werkzeugs befestigen. 


